
1. Tr�yj k �� t  ma�áy
(nr .kat .60096-15/ 60096-35)

4. prof i l mont a�*ow y
(nr.kat .

34207-34414)

I nst rukcj a mont a�*u konst rukcj i na t r �yj k �� t ach w kr�
canych 

Potrzebne elementy

2.��ruba dw ugw int ow a
(nr .kat .M10200-M10300)

6.k lema ko�� cow a
(nr .kat .10ZXX/ 10ZXXR)

7.k lema ��rodkow a
(nr .kat . 10U24/ 10U24R)

8. �� ruba sze��ciok�� t na
M10x20 (nr . kat .50120)

9.Nakr �
 t ka ko�ánierzow a
M10(nr.kat . 5010K)

10. �� ruba imbusow a
M8 50816-50830

5. w pust  aluminiow y
(nr.kat .50032)

3. �á��cznik C120
(nr .kat .50120)

11. Adapt er  nierdzew ny 
 (nr . kat . 50382)
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Na pocz��tku zlokalizuj, w kt�yrym miejscu znajduj�� si�
 krokwie, a nast�
pnie nawier�ü miejsca, w kt�yrych
zlokalizujesz ��ruby dwugwintowe(nr.kat.M10200-M10300), ( do tej czynno��ci u�*yj wiert�áa o ��rednicy 6 lub 8 mm).
Bezpo��rednie wkr�
cenie ��ruby dwugwintowej mo�*e spowodowa�ü uszkodzenie krokwi. W przypadku dachu
betonowego ��ruby dwugwintowe mog�� r�ywnie�* zosta�ü wykorzystane, ale przy tego typu usytuowaniu ��rub
w miejsce otworu nale�*y umie��ci�ü ko�áek rozporowy.Na ka�*dy tr�yjk��t powinny zosta�ü zastosowane dwie ��ruby dwugwintowe.

Rozstaw tr�yjk��t�yw jest uzale�*niony od wysoko��ci terenu 
nad poziomem morza oraz stref wiatrowych 

Rozstaw tr�yjk��t�yw

Wysoko���ü terenu nad
poziomem morza

Rozstaw tr�yjk��t�yw [m]

< 300 m n.p.m 1,2

< 400 m n.p.m. 1,1

< 500 m n.p.m. 1,1

< 500 m n.p.m (I I I  strefa 
wiatrowa)

1,0

< 600 m n.p.m. 0,75

< 1000 m n.p.m. 0,6
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Po utwierdzeniu tr�yjk��t�yw przykr�
camy profile monta�*owe.
Wykorzystuj��c ��ruby sze��ciok��tne M10 (nr.kat.501020)
oraz nakr�
tki ko�ánierzowe M10 (nr.kat.5010K), kt�yre wsuwamy do profilu.

500 Profile monta�*owe mog�� by�ü przewieszone max 0,5m.

Podczas �á��czenia profili nale�*y pami�
ta�ü, 
aby ka�*dy profil mia�á przynajmniej dwa 
punkty podporu w postaci prz�
se�á. 
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Dwa profile �á��czymy za pomoc�� �á��cznik�yw C120(nr.kat.50120) stosuj��c 
do tego ��ruby sze��ciok��tne M10x20 (nr. kat.50120) oraz nakr�
tek 
sze��ciok��tynych M10 (nr.kat. 5010K)



Nast�
pnie w profilach umieszczamy wpusty aluminiowe(nr.kat.50032)
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Do wpust�yw rozmieszczonych na profilach monta�*owych lekko mocujemy klemy ko��cowe ( nr.kat. 10XX/10ZXXR)
 za pomoc�� ��rub imbusowych* *  M8 (wkr�
camy je do wpust�yw aluminiowych),
nie mog�� one by�ü zbyt  mocno dokr�
cone ze wzgl�
du na konieczno���ü regulacji modu�á�yw.

Wolne wpusty zostan�� zaj�
te przez klemy ��rodkowe (nr.kat. 10U24/10U24R),
 kt�yre dystansuj�� od siebie dwa s��siednie modu�áy.

* -"XX"  oznacza w ysoko���ü k lem y w  m il imet rach (25,30,32,35,40)m m, R-oznaczenie k lemy w  kolorze czarnym
* * --  d�áugo���ü gw int u ��ruby im busow ej  M8 (16,20,25,30)m m



W ostatnim kroku rozmieszamy modu�áy na konstrukcji i po odpowiednim 
ich ustawieniu dokr�
camy klemy ��rodkowe i ko��cowe.


